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Base Resina poliuretanica
Tipologia contenitore 2 cartucce bicomponente da 400 ml / tanica s 19,8 Litri / A & B 
Viscosità (DIN  EN ISO 3219) Comp. A: 190 – 250 mPas  

Comp. B: 180 – 240 mPas
Densità (DIN  EN ISO 2811) Comp. A: 1,01 kg/lt (±0,04) 

Comp. B: 1,23 kg/lt (±0,04)
Rapporto di miscelazione 1:1
Consumo A seconda della richiesta
Tempo di impostazione a 25°C Circa 30 sec
Intervallo di temperatura di applicazione Da +5 °C a +40 °C
Durata di conservazione / stoccaggio 12 mesi, in confezione orginale e in luogo asciutto tra +10 °C e +25 °C

Miscela tra i componenti A:B ( Hermes-WS Quick)
Resistenza alla trazione adesiva (DIN EN 12618-2) Ca. 3.7 N/mm2

Resistenza alla flessione (DIN EN 196-1) Ca. 17,7 N/mm2
Resistenza alla trazione (DIN EN ISO 527-3) Ca. 44,2 N/mm2

resistenza alla compressione (DIN EN 196-1) Ca. 62 N/mm2

Hermes-WS Quick   (Alta densità)

Hermes-WS Quick è una resina a reazione rapida, a bassa schiuma, che schiuma solo 
a contatto con l'acqua. Senza acqua forma un materiale viscoplastico.   
Hermes-WS Quick è perfetta per affrontare le infiltrazioni d'acqua attraverso fessure, 
piccole imperfezioni e piccole cavità e dove il tessuto della struttura è sano.

Istruzioni di lavorazione:
Preparazione del servizio:
Il supporto deve essere pulito e privo di materiale incoerente, polvere, olio, grasso 
o altre sostanze con effetti separatori. Può essere bagnato o asciutto.
Miscelazione:
Quantità bilanciate di resina e indurenti vengono fornite in cartucce doppie e vengono
miscelate da un miscelatore statico in una pistola a iniezione. Per il bene dell'ambiente è
essenziale svuotare completamente le cartucce.
In lavorazione:
Guarda il video dell'applicazione.
Linee guida di sicurezza:
Si prega di osservare le avvertenze di pericolo sulle etichette e sulle schede di dati di
sicurezza!

Vantaggi di Hermes-WS Quick
» Espansione solo a contatto con l'acqua
» Espansione con acqua circa 100-200 %
» Tempo di inizio reazione circa 10 sec
» Asciugatura al tatto in 120-180 sec
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